
800G AEC 高速线缆

HAEC-OSFP-800G



800G 对 800G（OSFP 对 OSFP）AEC 线缆
HAEC-OSFP-800G-XXM
主要特弧：

• 支持 112G 聚合速率（PAM4）

• 拉脱式滑动锁扣设计

• 昀大传输距离可达 6M

• 工作温度：0~70°C

• 符合 RoHS 标准

• 3.3V 直流电压

• 30AWG 线规



（PAM4）
拉脱式滑动锁扣设计

昀大传输距离可达 6M
工作温度：0~70°C

符合 RoHS 标准
3.3V 直流电压

30AWG 线规

参数 符号 昀小
值

典型
值

昀大值 单位 备注

存储温度 Ts -40 - 85 ºC -

存储环境湿度 HA 5 - 95 % -

电源电压 VCC -0.5 - 4 V -

信号输入电压 - -0.3 - Vcc+0.3 V -

单端功耗 - - - 10 W -

数据中心网络

参数 昀小值 典型值 昀大
值

单位 备注

工作壳温 0 - 70 ºC -

电源工作电压 3.13 3 3.47 V -

湿度 5 - 85 % -



企业网络

标准符合弧：

型号 速率 线缆长度 线径

HAEC-OSFP-800G-5M 800G 5M 30AWG

HAEC-OSFP-800G-6M 800G 6M 30AWG

OSFP MSA
ROHS


