
400G AEC 高速线缆

HAEC-QSFP-DD-400G



400G 至 400G（QSFP-DD 至 QSFP-DD）AEC 线缆
HAEC-QSFP-DD-400G-XXM主要特弧：

• 支持 56G 聚合速率（PAM4）

• 拉脱式滑动锁扣设计

• 昀大传输距离可达 7M

• 工作温度：0~70°C

• 符合 RoHS 标准

• 3.3V 直流电压

• 30AWG 线规



（PAM4）
拉脱式滑动锁扣设计

昀大传输距离可达
7M

工作温度：0~70°C
符合 RoHS 标准

3.3V 直流电压

参数 符号 昀小
值

典型
值

昀大值 单位 备注

存储温度 Ts -40 - 85 ºC -

存储环境湿度 HA 5 - 95 % -

电源电压 VCC -0.5 - 4 V -

信号输入电压 - -0.3 - Vcc+0.3 V -

单端功耗 - - - 4 W -

应用场景：

参数 昀小值 典型值 昀大
值

单位 备注

工作壳温 0 - 70 ºC -

电源工作电压 3.13 3 3.47 V -

湿度 5 - 85 % -



标准符合弧：

产品简介：

型号 速率 线缆长度 线径

HAEC-QSFP-DD-400G-5M 400G 5M 30AWG

HAEC-QSFP-DD-400G-7M 400G 7M 30AWG



绝对昀大额定值
本数据手册提供的性能数据、参数及任何图示均为典型值，须经 Foredge

书面确认后方适用于任何具体订单或合同。根据 Foredge 持续改进的政策
，规格如有变更，恕不另行通知。 本数据手册中信息的发布并不表示可免于
Foredge 或他人的专利或其他保护权利。更多详情可向 Foredge 销售代表
索取。


