
产品简介

R2415 是基于飞腾 S5000C-32 ARM 处理器开发的 2U 双路机架服务器，采用

了安全可靠的软硬件系统，产品整体具备自主可控能力，具有内核多，吞吐率高，

单线程能力强，整数计算性能高，适用于政府、互联网、能源、运营商、金融等对

服务器性能、可扩展性及可靠性要求苛刻的行业数据中心和企业环境。

产品特性

 支持 2 颗飞腾 S5000C-32 处理器，工作频率 2.3GHz ，最大支持 8 根 DDR4

内存。

 前置 12*3.5 寸硬盘，后置： 2*2.5 寸 SSD ；多样硬盘配置，支持 SATA/

NVMe 规格硬盘。

 支持最多 6 个 PCIe5.0 x 16 扩展槽。

 支持国产操作系统：麒麟操作系统 (KylinOS) 、统信操作系统 (UOS) 等。

丰润达 R2415

飞腾双路CPU信创服务器



产品规格

形态 2U 机架式服务器

处理器 2* 飞腾 S5000C-32 处理器，单颗 32 核， 2.3GHz

内存 支持最多 8 个内存插槽， DDR4 RDIMM ， 3200MHz

存储
最大支持 8 个 SATA/SAS LFF/SFF
或 8 个 SATA+4NVMe LFF/SFF

PCIe 扩展 CPU 直通 6 个 PCIe 5.0 x 16 插槽（其中 4 个 x8 信号）， HHHL

网络
板载 4 个网讯千兆 RJ45 网口
可选配 1/10/25GE PCIe 标准网卡

管理 E2000S BMC 芯片，支持 KVM 、虚拟媒介等功能

I/O端口
前窗： 2*USB ， 1*UID ，电源按键，状态指示灯
后窗： 2*USB ， 1*VGA ， 1*RJ45 管理网口， 1* 系统串口，
1*UID

风扇 3 个 8038 风扇，支持转速自动 / 手动调节

电源 2 个 550/800W 热拔插 CRPS 电源，支持 1+1 冗余

RAID
阵列卡

可选高性能 RAID 控制器 , 支持 RAID0/1/10/5/6/50/60

工作温度 5℃~35℃ （工作温度支持受不同配置影响）
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